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| A. CASTILLO

Nivel de prateccicfn

Proteccion INTEGRAL

Situacion

Extremo norte de Canfranc pueblo, entre la calle Albareda v la carretera.
Descripcion

Edificio que se encuentra en ruinas, aungue se tienen noticias de é| gracias a los
planos y obras realizadas por Tiburcio Spannocchi a finales del siglo XV1, y otros
posteriores. Se trataba de un castillo de planta trapezoidal, con cuatro torres en sus
angulos, dependencias entre éstas, y patio central. La fabrica se adaptaba y adapta al
terreno, y se encuentra situada en el extremo norte de la villa de Canfranc, sirviendo
de defensa del valle ante una posible entrada de tropas francesas.

En la actualidad se conserva en ruinas fa zona Este del conjunto, ya que todo el sector
occidental desaparecid con las sucesivas construcciones de la carretera que circunvala
el nlcleo. Es apreciable la torre mas septentrional y las cimentaciones del sector
oriental, con el arranque del torredn.

Detferminaciones

Deben de conservarse las ruinas, llevandose a cabo excavaciones arquecidgicas para
un mejor conocimiento de los restos conservados v la historia del conjunto,

Cualquier intervencion debe ir dirigida a la conservacion del mismo, asi como hacerlo
accesible y visitable, debiendo redactarse un plan director donde se establezcan las
medidas necesarias para su conservacion y musealizacion.

Se considera entorno de proteccion del Castillo la Zona Verde que lo rodea vy las dos

construcciones coiindantes, una de ellas (Casa Corniza y Casa Bautista Bayona)
catalogada en el nivel Ambiental Grado 1.
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| B. TORRE DE AZNAR PALACIN ]

Nivel de proteccion

Proteccién INTEGRAL

Situacion

Zona central del nacieo, tras el ndmero 16 de la calle Albareda, recayendo hacia el rfo.
Descripcion

Torre — casa datable en el siglo XIV realizada en sillarejo v piedra sillar en los angulos.
Se trataria de una torre cuadrada con aspilleras y vanos de iluminacién en arco de
medio punto. En la actualidad se conserva su lado oeste y el arrangue de los muros
norte y sur, habiéndose perdido las dimensiones completas de o que fue esta torre -
casa. Todavia se conserva el asiento del muro sur que fue utilizado para acceso al solar
contiguo.

Determinaciones
Se deberan de realizar excavaciones arqueoldgicas previas a cualquier intervencién.

Urge la consolidacion de los restos, quedando permitidas las intervenciones destinadas
a la consolidacion de las mismas, siempre y cuando no supongan un impedimento para
la visidn completa del edificio.

Se permiten los usos destinados a actividades culturales, siempre que estos usos
mantengan los elementos conservados del edificio,

Los solares colindantes deben de mantener un retranqueo minimo de 3 m. respecto a
la torre para garantizar las visuales y su buena conservacién.

Si se opta por su reconstruccidén, se deberdn tener en cuenta las excavaciones
arqueoldgicas, asi como justificar histéricamente y con la documentacién necesaria la
solucidn adoptada para la- zona reconstruida (altura, dimensiones, composicion y
estructuracién de vanos, etc.).
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| C. IGLESIA DE LA ASUNCION DE NUESTRA SENORA

Nivel de proteccion
Proteccion INTEGRAL
Sitiracion

Direccién: Calle Alhareda n° 14
Catastro: 27244 / 01

Descripcion

Templo realizado en mamposteria y piedra sillar, de planta rectangular, tres naves y
capillas laterales (dos a cada lado), y cabecera cuadrada destacada en planta. La
cabecera se cubre mediante bdveda estrellada, mientras que la nave perdid la cubierta
original en el incendio de 1944, cubriéndose actualmente con béveda de medio cafién.

La iluminacion se realiza mediante vanos abocinados en las naves laterales y un dculo
en el coro alto.

Posee sacristfa de planta cuadrada derruida a la izquierda de la cabecera, y coro alto a
los pies.

La torre campanario se sitda en el hastial de los pies, a la izquierda. Se trata de una
torre de dos cuerpos, cuadrado el inferior y de planta octogonal el superior. Es en este
segundo donde se encuentran los vanos en arco de medio punto para colocar las
campanas. Se cubre con chapitel también octogonal.

El acceso se realiza mediante un pdrtico de planta rectangular, cubierto a dos aguas y
vano de acceso en arco de medio.

Determinaciones

Cualquier intervencién en el templo deberd ir encaminada a la conservacién del mismo,
debiendo de conservarse los elementos y estructura caracteristica del edificio.
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D. IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Nivel de proteccion
Proteccion INTEGRAL
Situacion

Direccion: Camino cabafiera n° 13
Catastro: 27224 / 04

Descripcion

Edificio construido en piedra sillar y mamposterfa, de planta rectangular y cabecera
cuadrada destacada en planta. Posefa capillas en el lateral derecho, al igual que la
sacristia. El acceso a las capillas se realiza mediante portadas renacentistas,
conservandose completa la de la capilla que se sitGa a los pies, bajo la torre
campanario.

Gracias al arranque de los nervios todavia conservados en la cabecera, se intuye que
ésta se encontraria cubierta con bdveda de crucerfa. El resto se ha perdido y no
muestra elementos que puedan ayudar a su posible reconstruccién, aunque debia ser
una bdveda anica para toda la nave con cubierta a doble o triple vertiente.

De los vanos de iluminacidén destaca una ventana cuadrada con traceria gética en
espiral, situado en el lateral derecho de la cabecera, De la portada de acceso a la
capilla bajo la torre destaca su disposicidn en arco de triunfo con arco rebajado,
enmareada por pilastras y entablamento con cabezas de querubines. Todo el conjunto
e encuentra ornamentado con elementos decorativos propios del renacimiento.

La torre campanario es de planta cuadrada y vanos para las campanas en sus lados sur
y este. Se cubrfa con tejado a dos aguas.

El acceso se realiza en arco de medio punto por los pies, quedando muestras en esta
fachada de la casa de la abadia que se encontraba anexa.

Frente a la fachada de los pies de la Trinidad se conserva un muro defensivo levantado
en el siglo XIX, donde todavia son apreciables las aspilleras. Se trata de un muro
inmerso en las tapias de un corral, realizado todo en sillarejo.

Peferminaciones

Del conjunto que conformaba fa Trinidad sélo se conserva el edificio de la iglesia v la
torre con parte de los que fue el convento anexo en su lado oeste, habiéndose perdido
los edificios de la abadfa y lo que fue hospital. Como parte del conjunto se debera
considerar el muro conservado de caracter defensivo situado frente al conjunto (hacia
el sur). Se deberd conservar este elemento de muro defensivo.

! I
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Se conservan los sillares de los nervios de la bdveda de la cabecera de la iglesia, asf
como piedras sillares labradas de la portada de la sequnda capilla lateral derecha que
deberan ser recolocadas. :

El conjunto podra ser utilizado para usos culturales o de otro tipo siempre y cuando se
conserven y reintegren los elementos conservados. Antes de cualquier intervencion se
deberan de realizar excavaciones arqueologicas que permitan recuperar los elementos
gue se han ido derribando del conjunto. Estas excavaciones deberan de realizarse
tanto en la parcela que ocupa la iglesia, como en las colindantes.

Siempre y cuando se mantengan las caracteristicas del edificio, se permite la
reconstruccién de sus cubiertas, debiendo de utilizarse para tal fin las fotografias vy
datos histéricos conocidos, asi como los materiaies que puedan ser reutilizados.

Cualquier edificacion nueva que sea necesaria para los usos que se establezcan debera
ser respetuosa con el conjunto, conservandose las visuales y siendo reconocible el
volumen del mismo.
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| 1. CONJUNTO MANZANA 27261

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n® 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 37AY 39.
Calle Blasco de Les n° 28
Catastro: 27261

Descripcion

Manzana conformada por edificaciones tradicionales de Canfranc, donde se mantiene
una estructura de fachada recayente a calle Albareda con unas dimensiones, en la
mayor parte de la manzana, de entre 6 y 9 metros. Las soluciones constructivas para
los diferentes edificios mantienen la caracteristica comin de que el material de
construccion es el sillarejo, enfoscado o visto, y con alturas que van desde dos hasta
tres con aprovechamiento bajo la cubierta.

Del mismo modo las cubiertas, o bien se solucionan con cubierta a doble vertiente,
triple o incluso cuadruple. Estos faldones bien se presentan con la misma pendiente, o
bien con doble. Todas ellas se adaptan a la tipologfa tradicional de Canfranc.

Caracteristico de este &mbito es la conservacion de las venillas entre edificios,
estableciendo una caracteristicas destacable del niicleo de Canfranc.

La articulacion de los vanos de fachada se realiza de una forma armdnica, en funcién
de la anchura de la fachada. De estos vanos destaca el existente en arco apuntado de
calle Albareda 19, asi como los que poseen arco de medio punto en las puertas de
acceso a los distintos inmuebles.

Todo el conjunto se encuentra construido con las viviendas concentradas en la zona de
solar recayente a calle Albareda, quedando la parte posterior como zona libre privada.

Determinaciones

Se permite la elevacion de las_volumetrias.de los_distintos edificios hasta la altura
permitida en el Plan Especial. Sin embargo deberd de mantener el mismo tipo de
solucidn de cubierta que presentan en la actualidad, generando un ritmo y movimiento
en el perfil del conjunto de la fachada recayente a cafle Albareda.

Se deberdn de conservar las venlllas existentes entre las edificaciones, ya que
constltuyen un elemento caracteristico del nticleo de Canfranc. La ocupacién de la
edificacién en la parte trasera de las parcelas y las alturas reguladoras se establecen

' '-_en el p!ano correspondxente

Las fachadas con 'su artlculauon de vanos deberan de conservarse, estableciendo
solucnones acordes .con lo existente en los edificios gue se recrezcan.
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Se podran recuperar vanos y aperturas en fachada que existiesen con anterioridad a la
redaccion del Plan Especial y que en su dia fueron cegadas o modificadas. Esto se
podra realizar siempre y cuando se aporte la documentacién histdrica (fotos, planos,
etc.) o bien porque existan todavia ocultas en su fachada, para que quede justificada
la intervencién.

Los materiales de fachada, cubiertas, carpinterias, aleros y demas elementos deberén
de adaptarse a la normativa establecida en este Plan Especial.
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, 2. CASA CORNIZA Y CASA BAUTISTA

Nivel de proteccion
Protecciéon AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n® 45
Catastro: 27263 / 01

Descripcion

Edificio de planta rectangular, construido en sillarejo y adosado a la roca, se trata de
una de las construcciones conservadas mas antiguas de la localidad. Se trataba de un
edificio cubierto a una sola vertiente hacia la calle y constaba de dos alturas (PB
+1+AC).

Su fachada presenta vano de acceso rectangular descentrado a la izquierda y
pequefios vanos de iluminacién a ambos lados. Los vanos de los pisos superiores son
cuadrados, existiendo dos en la planta primera y tres en la segunda. Poseia
dependencias traseras que colonizaban la roca, en una perfecta adaptacion a la
topografia.

Se encuentra totalmente hundido, aunque se conserva en parte la chimenea de ladrillo
en el angulo posterior izquierdo.

Peterminaciones

Se debera conservar el tratamiento de sus paramentos vistos y la composicion de
fachada.

Dada su ubicacién, a los pies del Castillo de Canfranc, debe de respetar este entorno.

Los usos permitidos son los de vivienda o bien usos de servicios dependientes de la
musealizacién del espacio del Castillo de Canfranc. Si se da el caso de que se convierte
en edificio para usos del Castillo, el proyecto de intervencién deberd siempre estar
supeditado a la conservacion de los restos del, permitiéndose la comunicacion entre el
Castillo y la calle Albareda.

St se rehabilita como usos de vivienda, se conservara la volumetifa actual (PB+1+AC)
evitando una afeccion visual en el entorno de proteccién del Castillo. La ocupacién del
edificio debera garantizar las visuales del Castillo desde la calle Albareda, Y no
sobrepasara la delimitacién actual dei volumen principal de la Casa.
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| 3. CASA TOPERO

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n© 43
Catastro; 27264 / 01

Descripcion

Edificio de vivienda de tres alturas (PB+2), realizado en sillarejo y cubierta a doble
vertiente recayente a calle Albareda y hacia fa parte posterior. Su fachada principal
presenta vano de acceso de puerta de garaje. En la planta primera presenta un vano
central rectangular y encima, correspondiente con Ja planta segunda, aparece otro de
similares caracteristicas.

El edificio presenta aprovechamiento bajo cubierta, abriendo con vano de acceso por la
parte posterior, favorecido por la diferencia de cota, En esta parte alta, totalmente
rehabilitada, se han abierto dos lucanas, asi como vanos en la medianera de la venilla
con la casa colindante.

Determinaciones

Debe de conservarse la estructura del edificio, dejando la parte posterior del solar libre
de edificacion.

La fachada recayente a la calle Albareda debe de conservar la articulacién de huecos,
ademaés de dejar vista la piedra de la misma.

Se recomienda la eliminacién de puerta de garaje en planta baja, v en su lugar, la
apertura de dos huecos estrechos siguiendo la composicidn de huecos en plantas
superiores.

Se recomienda la conservacion de los dos huecos de dimensiones verticales existentes
en planta primera y segunda, pudiendo abrir otro hueco en planta segunda en el lado
derecho de la fachada.

.:’1‘;“ oo
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| 4. CASA MARIA LEON
Nivel de p/-"ateccién
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n° 41
Catastro: 27264 [ 02

Descripcion
Edificio de dos alturas (PB + 1) donde destaca el arco de medio punto de su puerta
principal. El resto de la fachada se organiza con dos vanos de iluminacion por planta,

aungue no se encuentran en eje. Toda la fachada se encuentra revocada con
granulado y pintada de blanco,

Presenta cublerta a cuatro aguas de fuerte pendiente y quiebro en sus faldones.

La parte posterior del solar no se encuentra edificada permitiendo de este modo crear
un pequefio espacio libre previo al desnivel del terreno.

Determinaciones

Se deberd de conservar la distribucidn de la edificacién en el solar, concentrandose la

vivienda en la zona recayente a la calle Albareda, permitiéndose su reorganizacion
interior,

En cuanto a su volumen se permite su elevacién de una altura, debiendo de cubrirse

con el mismo tipo de cubierta que la original (a cuatro vertientes con faldones de doble
pendiente), y los materiales que las Ordenanzas de este Plan Especial permiten,
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| 5. CASA Y PAJAR DE DIONISIO ]

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n° 22
Catastro: 27266 / 06

Descripcion

Conjunto formado por edificio de vivienda de dos alturas recayente a calle Albareda y
pajar de tres alturas en la parte posterior. La fachada recayente a calle Albareda
destaca por su articulacion de vanos asimétrica, con puerta de acceso en arco rebajado
y realzada por piedra sillar. El zécalo se encuentra resaltado.

El pajar posterior presenta cubierta a cuatro vertientes, aunque se ha abierto un
mirador en la zona de cubierta. No presenta articulacion regular de sus vanos,
respondiendo a distintas medidas.

En ambos edificios es visible el sillarejo de ia construccién y la cubierta se encuentra
renovada en cuanto a sus materiales.

Conjunto interesante por cuanto conserva la estructuracion de vivienda recayente a
calle Albareda y pajar en la parte posterior, en un solar pasante desde la calle principal
hasta el rio,

Deterininaciones

Debe de conservarse el tratamiento de fachadas, tanto el de la recayente a calle
Albareda, como la posterior del pajar.

Del mismo modo deberan de conservarse las pendientes de sus cubiertas y su
estructuracién, aunque deberan de reducirse las dimensiones de la Jucana en fachada,
para adaptarla a la regulacion establecida en las ordenanzas del Plan Especial (cuando
se soliciten licencias para actuacion en la cubierta).
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| 6. CONJUNTO ESCUELAS

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccién: Calle Albareda n° 9F, 11, 13 Y 13A
Catastro: 26245 / 01y 06; 26257 / 04, 05 y 03

Descripcion

Conjunto conformado por el edificio del Ayuntamiento, la casa de los maestros, la
escuela de nifios y las escuelas. Estas edificaciones constituyen un conjunto distribuido
entorno a una calle central. Los cuatro edificios presentan alturas, articulacién de
vanos y de sus cublertas de forma diferente, aunque se estructuran en funcién de esa
calle central, en eje perpendicular a la calle Albareda, dos a dos, y todos ellos se
encuentran revocados y pintados de blanco.

El edificio situado a la izquierda, de dos alturas (PB + 1 + AC), abre mediante arco
apuntado de piedra sillar a la calle Albareda para acceder al espacio de entrada del
edificio. El resto de vanos de iluminacién son adintelados, resaltados en sus jambas y
dinteles con piedra sillar y creando un perfil discontinuo. La cubierta, a tres aguas,
posee en sus faldones diversas Iucanas.

En el edificio posterior de la escuela de nifios de dos alturas (PB + 1) con cubierta a
doble vertiente, y vanos adintelados, destaca la fachada recayente a la calle interior
con un tratamiento ritmico de sus vanos. Entre ambos edificios existe una edificacién
de una sola altura de cardcter secundario.

Enfrente se sitda el edificio de la casa de los maestros y de las escuelas. Se trata de
una edificacién de un solo volumen, aunque se va adaptando a la topografia,
presentando distincién de alturas: tres alturas en la parte del edificio de calle Albareda,
mientras que baja a dos alturas en la zona posterior. La articulacién de sus fachadas es
mucho mas sencilla que el edificio de ayuntamiento, siendo los vanos rectangulares
con una ligera curvatura en sus dinteles. La fachada de la calle interior no posee una
articulacién de vanos ordenada, sino que responde al distinto tratamiento interior.
Todo el edificio se cubre con cubierta a triple vertiente, con faldén en la fachada de
calle Albareda.

La calle interior se cierra mediante reja de los afios 20 del siglo XX, _segln queda
reflejado en la inscripcién que aparece en las jambas del vano central: ANO /1928, Se

- trata de un cerramiento realizado con piedra sillar vista en el basamento y las jambas
“del vano de acceso. El basamento:se corona con perfil cénico. La rejerfa posee

balaustres simples con elementos helicoidales en sus extremos que generan una
decoracion afrontada. La puerta central, de doble hoja, presenta -la misma

" estructuracion, aunque la parte inferior posee paneles. de cierre. _

Lo
o
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Deatermiinaciones

Se deberd conservar la estructura de la disposicién de los edificios, con la calle central
que gdenera un espacio de transito entre la calle Albareda y la calle Blasco de Les.
Igualmente se deberdn de respetar las fachadas, sobre todo las del edificio de
Ayuntamiento (26245 / 01), y las del edificio de los maestros de su fachada recayente
a calle Albareda. El resto de fachadas se podran reestructurar, aunque respetando la
distribucién homogénea que poseen.

Se permite la reforma de sus espacios interiores, siempre y cuando no afecten a la
estructura del edificio y su volumetria.

Respecto a sus cubiertas se deberan conservar con {a disposicion de faldones y las
lucanas existentes, asi como el vuelo de sus aleros.

Se debera de conservar la reja de entrada a la calle central, conservando esta calle su
caracter peatonal.
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| 7. CASA Y PAJAR DE CASILDE

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccidn: Calle Albareda n° 12
Catastro: 27244 / 05

Descripcion

Conjunto conformado por estas dos edificaciones, dentro de la tipologia tradicional de
construir el pajar en la parte posterior del solar,

El edificio de vivienda tiene tres alturas con aprovechamiento bajo cubierta. La fachada
principal posee dos vanos por planta, con una estructuracién muy equilibrada. Estos
vanos son rectangulares, adintelados, siendo balcones los de la segunda planta. Este
edificio se encuentra revocado y pintado en blanco. En su medianera izquierda existen
dos vanos, siendo el inferior de la planta primera y el superior al aprovechamiento bajo
cubierta,

Se cubre a doble vertiente, con los faldones hacia calle Albareda y hacia la parte
posterior. En el falddn delantero se abre una lucana del aprovechamiento bajo
cubierta.

El pajar posterior es un ejemplo muy interesante, de tres alturas en su zona este. Fs
una construccion de sillarejo, con piedra sillar en los angulos y cubierta a doble
vertiente, Destaca el vano de iluminacién de la fachada este, con jambas, alféizar y
dintel moldurado en piedra siflar.

El resto del solar se encuentra sin construcciones hasta flegar al camino del rio.
Determinaciones

Del edificio de vivienda se deberd de conservar el tratamiento de fachada, pudiendo
recuperar la piedra vista, manteniendo la articulacién de huecos, asf como la estructura .
de cubierta. En ésta, cuando se hagan reformas, la lucana deberd de adaptarse a las
dimensiones de las Ordenanzas del Plan Especial.

El edificio de pajar deberd de conservarse, tanto en sus voliimenes, estructura de
cubierta y fachadas. Su espacio interior quedard estructurado en planta baja méas dos
alturas como méximo, siempre y cuando su volumetria lo permita y se cumplan las
.determinaciones que se establecen. El material de cublerta debera de adaptarse a lo
permitido en el Plan Especial, no permitiéndose la apertura de lucanas ni vanos en
estos faldones, Se permite el cambio de usos, adaptando su espacio interior, si bien en
la_composicion de los alzados se debera de conservar la preeminencia del muro sobre
el vano. Deber4 reabrirse la ventana de la fachada este, manteniéndola en la posicién
Cactual. .o . o
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l.a edificacion a construir en el Area de Movimiento definido en Planos en el resto del
solar debera armonizar con el volumen del pajar, pudiendo adoptar una tipologia de
cubierta a dos aguas con la misma altura que el pajar y ocultando parcialmente la
medianeria del edificio colindante.

Jaoz)
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| 8. PAJAR DE MORRE ]
/Vivél de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n° 18
Catastro; 27266 / 01

Descripcion

Pequefio edificio de pajar reconvertido en vivienda. Se trata de una edificacién de
- planta rectangular de dos alturas (PB+1), realizada en sillarejo y piedra algo mas

trabajada en sus angulos. El vano de acceso se sit(ia en su fachada larga del sur y tres

vanos dispuestos irregularmente. En su fachada este se ha abierto un balcén con un

vuefo que ocupa casi toda la fachada,

La cubierta a doble vertiente no presenta ninguna apertura.

Determinaciones

Se debera de conservar el edificio, tanto en su tratamiento de fachadas Yy sus

cubiertas. Se permite Ja apertura de algln vano, siempre y cuando se siga respetando

la preeminencia del muro sobre el vano.

Se permite la elevacion de altura, segan queda permitido en el &mbito el Plan Especial.

/
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| 9. CASA DE MORRE ]
Nivel de proteccion |
Proteccién AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Athareda n° 20
Catastro; 27266 / 05

Descripcion

Edificio de planta rectangular con tres alturas y aprovechamiento bajo cubierta, y
fachada principal recayente a calle Albareda. Se presenta con sillarejo visto, vano doble
de acceso en planta baja y un vano de iluminacién de pequefias dimensiones. El resto
de alturas poseen una vano en cada una de ellas, siendo balcén el de Ia segunda
planta, En la medianera sur se abren dos vanos de iluminacién.

Destaca en su fachada el saliente sobre canetes entre la planta baja y la primera. Esta
realizado en los mismos materiales que el resto de la fachada.

La cubjerta a doble vertiente se presenta con faldones sin ningtn tipo de lucana o
vano. :

Determinaciones

Se deberd conservar el volumen vy aspecto exterior del inmueble, tanto en sus
materiales, como en la disposicién de vanos, sus dimensiones y elementos que en elia
aparecen.

La cubierta debera de adaptarse, cuando se realicen intervenciones en ella, a las
disposiciones de materiales del Plan Especial. Del mismo modo deberd mantenerse su
uniformidad y no introducir elementos que rompan con la unidad de los faldones de
ésta.

o
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[ 10. PAJAR DE MIGUEL ANGEL

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n© 4C
Catastro: 27239/ 02

Descripcion

Edificio de planta rectangular, dos alturas y cubierto a dos aguas. Se encuentra
realizado en sillarejo visto, con una articulacion de vanos-en sus lados cortos que
responden a sus usos agricolas, siendo en su fachada sur un vano de doble hoja de
acceso y sobre este, uno de iluminacidn. En su cubierta de fibrocemento no se abre
ningdin vano o lucana, presentando faldones de pendiente uniforme.

Determinaciones

Se deberd conservar con caracter general su volumen exterior, permitiendose reformas
en su interior para nuevos usos, se podra reordenar la ubicacion de sus vanos, siempre
y cuando siga existiendo un predominio del muro sobre el hueco. La distribucion de
espacios interiores se ajustara al volumen actual existente, pudiendo modificar la altura
de cornisa de sus muros + 1 metro.

Deberd de mantenerse visto el sillarejo de sus fachadas, aunque el material de cubierta
deberé adaptarse a las determinaciones de las Ordenanzas del Plan Especial.

Quedan prohibidas las lucanas o vanos en los faldones de cubierta, asi como galerias,
balconadas o cualquier otro tipo de apertura que rompa con la uniformidad de sus
planos y el equilibrio entre muros y huecos, predominando los muros sobre los vanos.
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| 11. EL MOLINO

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 1.
Situacion

Direccién: Calle Albareda n° 30
Catastro: 27239 / 02

Descripcion

Edificacién aislada situada en la zona norte del nlcleo. Se trata de una edificacién
renovada, conservando la volumetria salvo sus cubiertas que han sido modificadas,
alterando el aspecto general del edificio. Destacar del volumen del conjunto el edificio
central de planta cuadrada, al cual se afiaden dos voliimenes, uno en |a fachada norte
y otro en la sur, rompiendo la geometria general,

En la reestructuracién del edificio se ha remodelado su interior para adaptarlo a los
nuevos usos- de vivienda, asi como su repercusion en las fachadas y elevacién de parte
de sus cubiertas.

Determinaciones

La ubicacién del edificio se realiza en una parcela donde en época histdrica existian
infraestructuras hidraulicas vinculadas al molino, formando todo el solar un (nico
conjunto. Por tanto, cualquier intervencién deberd garantizar la conservacién de estas
infraestructuras unidas al propio edificio del antiguo molino.

Se permite la segregacion de la parcela, (nicamente si tiene por objeto la segregacién
de la parte correspondiente a la edificacion nueva que se permite en la parcela,
dejando la zona de verde privada en la parcela correspondiente al edificio del antiguo
Molino.

En todo caso, las dos parcelas segregadas tienen la obligatoriedad de conservar los
restos de infraestructuras hidraulicas que pudieran existir en el subsuelo.

Cualquier intervencion en el edificio debera de ir encaminada a la conservacién de
todos los elementos conservados de la antigua estructura del molino.
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a. CASA FELIX SISAS

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 2.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n® 17
Catastro: 26257 / 01

Descripcion

Edificio de planta rectangular situado en esquina y dispuesto en eje paralelo a la calle
Albareda. Cuenta con tres alturas y aprovechamiento bajo cubierta en su parte central,
Cuenta con un cuerpo central en la fachada volado, generando movimiento en la
misma.

La articulacion de vanos se realiza de una forma armonica, distribuidos en los tres
planos en los que queda constituida fa fachada: dos por planta en el cuerpo central y
unc por planta en los paramentos laterales. Destaca el balcén volado del cuerpo
central situado en el aprovechamiento bajo cubierta. Se trata de un balcén con
antepecho de obra de perfil curvo y rejeria simple en la parte superior.

La cubierta se individualiza segin la distribucién de fachada: para cubrir el cuerpo
central, con cubierta a doble vertiente en eje perpendicular a la calle Albareda,
mientras que los laterales, aunque también se cubren a dos aguas, €l eje de la cublerta
es paralelo a la calle Albareda.

Determinaciones

Mantenimiento de la articulacion de fachada con sus elementos caracteristicos,
debiendo adaptarse en cuanto a carteles, rétulos, etc. a las disposiciones del Plan
Especial.

El material de cubierta deberd de sustituirse por los permitidos en el Pian, cuando se
realicen intervenciones en ella, debiendo conservarse sus faldones sin vanos, lucanas o
cualquier otro elemento que rompa la uniformidad de los estos.

Se permite el mantenimiento de los actuales colores de fachada.
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| b. CASA PERICO — CASA CRISANTO

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 2.
Situacion

Direccion; Calle Blasco de Les n° 22
Catastro: 26242/ 16

Descripcion

Edificio de nueva factura, construido con fachadas vistas de sillarejo, cubierta a doble
vertiente y parte posterior libre a partir de la primera planta. Destaca por su
adaptacion a parcela tradicional de Canfranc, situdndose en eje perpendicular a la via
plblica.

Presenta un gran vano de iluminacion en cada una de sus fachadas, incluso en las
medianeras, aunque destacan los balcones volados tanto de su fachada posterior como
de la recayente a la via publica.

Determinaciones

Conservar esa adaptacion a la parcela, se recupera la tipologia tradicional de
edificacion estrecha y alargada.

Del resto de elementos como los balcones y las aperturas de vanos en los faldones de
cubjerta deberan de adaptarse a la nueva normativa del Plan Especial, cuando se
intervenga en el edificio.

‘-fi_z.- L
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| c. EL HORNO ]

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 2.
Situacion

Direccién: Calle Albareda n® 17B
Catastro: 26257 / 06

Descripcion

Edificio de planta rectangular alargada, de una y dos alturas, por adaptacién a la
topografia del terreno. Se cubre a doble vertiente, con faldones sin ninguna
interrupcion.

Determinaciones

Conservacion de la ocupacion de parcela, permitiéndose remodelaciones en su interior,
siempre y cuando se conserven los elementos existentes de {a construccién tradicional.

Respec’co a su volumetria se permite la elevacién de un aprovechamiento bajo cubierta,
en su zona mas cercana a la calle Albareda (segun se indica en planos), a fin de
minimizar el efecto de las medianeras vistas de Jos edificios colindantes, mientras que
lo recayente a Biasgo de Les deberd conservar la altura que existente (PB).

La apertura de vanos debera snempre garantizar la preeminencia del muro sobre el
hueco.
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| d. CASA VINAGRE

Nivel de proteccion
Proteccién AMBIENTAL, Grado 2,
Situacion

Direccion: Calle Albareda n® 10
Catastro; 27244 [ 03

Descripcion

Conjunto de edificaciones donde destaca el edificio principal recayente a calle
Albareda. Se trata de un edificio de planta y volumen rectangular, en eje paralelo a la
via publica y cubierto a doble vertiente.

La fachada se articula en dos huecos por planta de una forma muy regular. También
abre huecos en su fachada derecha, ya que da a via plblica, aunque de menores
dimensiones gue calle Albareda.

Petarminaciones

Queda protegida la concepcidn del solar pasante hasta el camino del rio, asf como la
edificacion recayente a la caile Albareda, debiendo conservarse en su volumen y
articulacién de fachada.

La cubierta, cuando se realicen intervenciones en ella, debera adaptarse a los
materiales permitidos en las Ordenanzas del Plan Especial.

El resto de la edificacidn no queda protegido en esta catalogacién, aunque cualquier
edificacion que se realice en esta zona del solar deberad separarse de la edificacion
principal y construirse en eje perpendicular a la calle Albareda.

PLAN ESPECIAL DE CANFRANC - PUEBLO DOCUMENTE IV « CATALOGO

CANFRANC (HUESCA) . . .. . TEXTO REFUNDIDO. Julio’03. Pag. 24




| e. CASA DUPLA

Nivel de proteccicn
Proteccién AMBIENTAL, Grado 2.
Situacion

Direccidn: Calle Albareda n® 7 y 7A
Catastro: 26242/ 10y 11

Descripcion

Conjunto de dos viviendas edificadas tras el incendio de 1944, respondiendo a un
proyecto preconcebido de recuperacidn del nicleo de Canfranc. Se trata de edificios
simétricos, con dos alturas y aprovechamiento bajo cubierta, destacando la fachada
recayente a calle Albareda donde en el centro se localizan los vanos de acceso en arco
de medio punto y un vano de iluminacién por vivienda, cuadrado y con enmarque
resaltado. En planta primera se abren dos vanos por vivienda, dando a la fachada una
articulacion regufar y arménica.

Es en la cubierta donde aparecen las aperturas de iluminacién del aprovechamiento
bajo cublerta, mediante lucanas una en cada faldén de la vivienda. La solucién de
cubierta es a doble vertiente con quiebro de los faldones. En el edificio de la izquierda,
presenta solucién a triple vertiente por poseer fachada lateral.

El resto del conjunto se organizacién patio central y edificacidn de menores
dimensiones en la parte posterior, con usos de servicios. :

Determinaciones

Se deberd de conservar el conjunto por tratarse de una edificacion singular de
Canfranc, muestra de las actuaciones arquitecténicas de Regiones Devastadas, y
ejemplo del estudio de la tipologia edificatoria pirenaica,

Se mantendrén los vollimenes y vanos actuales, tanto en las fachadas recayentes a la
via ptiblica como en los faldones de ia cubierta.

No se permite la alteracién de volimenes en el edificio principal, aunque si en los
posteriores, permitiéndose las alturas marcadas en el plano correspondiente.

/ ,
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| f. CASA FEII0

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 2.
Situacion

Direccidn: Calle Albareda n° 8
Catastro: 27239 / 07

Descripcion

Edificio de vivienda de planta y volumen rectangular, y de tres alturas (PB + 2). Se
asienta en el solar con fachada recayente a calle Albareda, dejando libre el espacio
posterior. Esta fachada principal resulta armdnica en su disposicidn con vano de acceso
en arco rebajado y vano de iluminacién, Las plantas alzadas se presentan con balcones
volados con rejeria ornamental, dos a dos.

La cubierta es a triple vertiente, con poca pendiente en relacién a las tradicionales en
el nGcleo.

Es destacable su adaptacién a la topografia del terreno, ya que Ia parte posterior
mantiene e} nGimero de aituras de PB + 2.

Determinaciones

Se debera conservar la articulacién de su fachada, aungue se permite su remodelacion
interior.

Se debera de conservar la ocupacién de la parcela, quedando la parte posterior como
zona verde privada, pudiéndose realizar alguna edificacién de una sola altura para
construcciones auxiliares de la vivienda.

La proteccion correspondiente a este inmueble afecta dnicamente al area sefialada en
el plano 0.5, no teniendo efecto estas Determinaciones en el drea que queda incluida
en la Unidad de Ejecucién UE-3).

Se perfnité la remodelacién de la cubierta para adaptarla a las pendientes y materiales
dispuestos en las Ordenanzas del Plan Especial.

Se permitira el aprovechamiento bajo cubierta, cuando se remodele ésta con la
pendiente necesaria, pudiendo colocar s6lo una lucana por faldon, y siempre y cuando
no supere la altura méxima de cornisa, ‘asi como de cumbrera, establecida en el Plan
Especial, o o
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| g. CASA PAJARICO Y CASA MANOLICO ? ' 1

Nivel de proteccion
Proteccion AMBIENTAL, Grado 2.
Situaciorn

Direccion: Calle Albareda n° 16
Catastro; 27254 f 05

Descripcion

Edificio de planta rectangular, en eje paralelo a la calle Albareda y dos alturas (PB+1).
Su asentamiento sobre la parcela concentra la edificacién sobre el frente de calle
Albareda, dejando libre el espacio posterior, colindante con la torre de Aznar Palacin.

~ La fachada se encuentra revocada y pintada en blanco, presentando una articulacion
de vanos que se concentra en su lado izquierdo. En planta baja se abren tres vanos de
acceso, siendo el de la izquierda de doble hoja, y junto a él un pequefio vano de
iluminacion, En la mitad izquierda, en planta primera, presenta tres vanos de
luminacidn rectangulares; mientras que en la parte derecha aparece sélo un vano de
iluminacién bajo la linea de alero.

La cubierta, a doble vertiente, se articula siguiendo el eje de la calle y del edificio.
Determinaciones

Dadas las caracteristicas de la edificacion, habiendo sido reconstruida tras el incendio
de 1944, se permite su remodelacién interior para nuevos usos, aungue deberd de
conservar su volumen, disposicion de cubierta con faldones sin interrupcidn. Si los
nuevos usos requieren iluminacion de nuevos espacios, se permite la apertura de
vanos, siempre y cuando en ei conjunto general de cada una de las fachadas-siga-
predominando el muro scbre el hueco.

Se permite la eliminacion del revoco, dejando visible €l sillarejo, siempre y cuando vaya
destinado a la recuperacion de elementos originales de la edificacién que se
encuentren ocultos tras este revoco.

No se permite la edificacion en la parte posterior de la parcela, debiendo de
conservarse como espacio verde libre privado, de acuerdo con los Planos de
Ordenacidn.

El material de cubierta, cuando se intervenga sobre la misma, debera de adaptarse a
-, las ordenanzas del Plan Especial. "~ _ 7
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| h. CASh\I:Ef)N
Nivel de ,;rateccién
Proteccidon AMBIENTAL, Grado 2.
Situacion

Direccion: Calle Albareda n® 6
Catastro: 27239/ 05

Descripcion

Conjunto de edificaciones donde destaca el edificio principal recayente a calle
Albareda. Se trata de un edificio de planta y volumen rectangular, en eje perpendicular
a la via pablica y cubierto a doble vertiente, aunque presenta un timido faldén hacia la
via pUblica en la esquina del encuentro de cumbrera.

En su fachada principal destaca una galerfa de mayores dimensiones a las tradicionales
en el ndcleo. También abre huecos en su fachada derecha, ya que da a via ptblica,
aunque de menores dimensiones que calle Albareda.

Determinaciones

Queda proteglda la concepcidn del solar pasante hasta la parte posterior, asi como la
edificacion recayente a la calle Albareda, debiendo conservarse en su volumen. Fl resto
de la edificacion de esta parcela no queda protegido en esta catalogacion.

La proteccién de este inmueble afecta al area sefialada en el plano 0.5, no teniendo
efecto estas Determinaciones en el area que queda incluida en la Unidad de Ejecucion
UE-3.

Queda protegida la direccion de la cubierta y el timido faldon gue tiene hacia la calle
Albareda. Las intervenciones en la cubierta deberdn adoptar los materlaies permitidos
en las Ordenanzas del Plan Especnai
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