Disenada por Miguel Fisac en 1965 y consa-
grada el 14 de diciembre de 1969, esta peque-
fia joya del Movimiento Modemo plasma de
manera magistral las nuevas tendencias surgi-
das tras el Concilio Vaticano Il, protagonizadas
por la desornamentacion, la racionalidad com-
positiva y la funcionalidad, por lo que ha sido
declarada BIC mediante el Decreto 257/2007
del Gobierno de Aragon.

El templo, con su planta en forma de abanico,
presenta en su fachada principal un muro de
sinuoso trazado evocando simbolicamente la
concha del peregnno y reflejando un profun-
do conocimiento de la obra de Antonio Gaudi.
Una austendad decorativa que al interior con-
vierte a la luz en protagonista, marcando un
eje pnncipal dingido hacia el altar ligeramente
desplazado en diagonal, con el propésito de

La Casa de los Abetos (o de
los Ingenieros) fue construi-
da por el Patrimonio Fores-
tal del Estado a principios
del s. XX Era la vivienda
del responsable de la repo-
blacion forestal de las lade-
ras del valle para protegerio
de los aludes.

Este pintoresco chalet de
estilo ecléctico, combina
la moda de la Secesion
vienesa, reflejada en las
molduras, medallones de los vanos y otros
detalles decorativos, con una arquitectura de
inspiracion montafiesa de tejados empinados
y contraventanas.

El Laboratorio Subterraneo de Canfranc (LSC)
esta gestionado por un Consorcio formado
por el Ministerio de Ciencia e Innovacion, el
Gobierno de Aragon y la Universidad de Zara-
goza. Situado bajo el Tobazo, y con acceso a
través del Tunel carretero de Somport, ofrece

En enero de 1994 comenzaron las obras de
construccion del Tunel carretero de Somport
gracias al convenio firmado entre Francia y
Espafia el 25 de abril de 1991. Nueve afios
después, el 18 de enero de 2003, fue inaugu-
rado. El edificio de la entrada sur del tunel es

Tras la conclusion de
la cametera de Zara-
goza a Francia por
el Somport en 1876,
se aceleraron los pla-
nes para defendera
mediante modemas
fortificaciones, en
prevision de hipotéti-
cas invasiones desde
Francia.

En 1877 José San Gil

redactd un proyecto de dos torres de fusileria
situadas a retaguardia del fuerte proyectado
en Coll de Ladrones. La que se ubico en Los
Arafones desaparecio en 1910 por la cons-
truccion de la boca sur del tanel ferroviario.
La segunda defendia el paso de la camretera
entre Los Arafiones y Canfranc, cerca de don-

Caitlly oy Canfpans

Desde época medieval hubo una torre defen-
siva en Canfranc defendiendo su entrada por
el camino de Francia. De planta cuadrada, a
ella se adost en 1592 un recinto fortificado
imegular disefado por Tiburzio Spannocchi,
ingeniero italiano al servicio de Felipe Il. La
ampliacion afadio tres torreones que, con el
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proporcionar una sensacion de mayor profun-
didad. Fisac, que veraneaba en Canfranc en
una casita que &l mismo construyo, fue galar-
donado en 2003 con el Premio Nacional de Ar-
quitectura y es Hijo Adoptivo de la Villa.
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La Casa de los Forestales
responde a una interpreta-
cion mas contemporanea
de la arquitectura monta-
fiesa, menos sofisticada
y adaptada a la tradicion
local. La fachada es de la-
drillo enfoscado con piedra
de aparejo almohadillado
en los zocalos, esquinas vy
enmarques de vanos, las
barandillas son de fundicion
y tiene un curioso voladizo
a modo de tejadillo en el
porche oriental, con piezas de madera -rejes
en Canfranc-, que constituyen el emblema de
sus moradores, los Forestales. Hoy es el Cen-
tro ALURTE.
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un entomo de bajo fondo radiactivo ideal para
la proxima generacion de experimentos que
exploraran las fronteras de la fisica de particu-
las y astroparticulas.

El edificio sede es obra del arquitecto Basi-
lio Tobias Pintre. Esta atravesado por un eje
transversal de circulaciones con dos accesos
principales: uno desde el Oeste, a la cota del
Paseo de los Ayerbe por la 2% planta, y otro
desde el Este por la planta baja. Desde este
eje parten comredores de distribucion paralelos
a fachada en las tres plantas superiores. Las
dos plantas inferiores estan encajadas par-
cialmente en el terreno mientras que las tres
superiores estan englobadas denfro de una
envolvente compacta de planta rectangular.
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el centro principal de Explotacion, y ha sido
disefiado atendiendo a aspectos funcionales y
estéticos relacionados con la importancia del
eje de comunicacion. De facil acceso, dispone
de cinco alturas y una superficie total de 3.660
m?, de los que 2.800 m? son Utiles.

En la parte superior se encuentran las oficinas
del Centro de Control, pero ademas, el edificio
cuenta con vestibulo principal, oficinas para el
personal de explotacion, mantenimiento y se-
guridad, despacho para proteccion civil y fuer-
zas de seguridad, talleres y servicios diversos,
depdsito de agua, estacion de bombeo, cuarto
de electricidad, etc. Llama la atencion el mural
que da la bienvenida al tunel, obra de la pinto-
ra oscense Teresa Ramon.
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de estuvo la Torre de
la Espelunca (s. XVI).
El proyecto de San Gil
se aprobo por R.O.de
19/03/1878.

La torre acogeria una
pequefia guamicion
de 25 hombres y se
dotd de cuarto para
oficial, enfermeria,
calabozo vy lefiera.
Presenta curiosa
planta elipsoidal, foso perimetral y alza cuatro
plantas en tomo a un patio central. El exterior,
de aire medievalizante, muestra la base ma-
ciza y tres galerias aspilleradas, la mas alta
volada sobre linea de ménsulas.
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antiguo, conformaron un patio de ammas en
tomo al cual se abrian distintas estancias.

Durante el siglo XVIIl se ocupé de la vigilancia
de la frontera y del control de los comerciantes
que circulaban por el camino del Somport. Los
soldados —veteranos de las guerras de Flan-
des e [talia- procedian en su mayoria del Rei-
no de Castilla y muchos de ellos casaron con
muchachas de Canfranc.

Durante la Guerra de Sucesion espanfiola, en
1706 y 1707, fue tomado por partidarios de D.
Carlos de Austria y recobrado por fuerzas fran-
cesas que apoyaban a Felipe V. A mediados
del siglo XVIIl fue desafectado. Ya en ruinas,
mantuvo sus muros hasta 1928, cuando se
abrio la nueva variante de la camretera.

ITINERARIO 3 - PUNTO 3
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El presbiterio se abre a un cuerpo de tres na-
ves separadas por recios pilares sobre los que
se voltean arcos de medio punto que sostie-
nen la boveda de medio cafidn. Sustituye a la
antigua cubierta de madera destruida en 1944.
En los muros laterales se abren dos capillas.

La iglesia cuenta con sacristia junto al pres-
biterio y con una torre campanario de planta
octogonal. También presenta coro elevado y
un sencillo portico cubierto a dos aguas.

En el interior se conservan cuatro retablos ba-
rrocos salvados del fuego por los vecinos en

La primera iglesia construida bajo la advoca-
cion de Ntra. Sra. en el s. Xll, fue entregada
por el monarca aragonés Pedro Il a Sta. Cristi-

1944, y el retablo mayor, neogdtico, del taller
zaragozano de los Hnos. Albareda realizado
después del incendio.

na de Somport en 1202. El templo actual esta
construido con sillarejo y sillares en los flancos

y obedece a distintas etapas constructivas.
ITINERARIO 3 - PUNTO 5
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A mediados del siglo XVI, el
rico comerciante don Blasco
de Les, natural de Canfranc,
decidio instituir a sus expen-
sas una fundacion religiosa vy
asistencial gue incluia iglesia,
hospital para pobres y peregri-
nos y casa para ocho benefi-
ciados eclesiasticos.

OFICINA DE TURISMO DE CANFRANC
Tel. 974 373 141 - turismo@canfranc.es - www.canfranc.es
twitter.com/turismocanfranc - facebook.com/canfranc

A LURTE. Centro pirenaico de referencia de |la nieve y los Aludes.
Tel. 974 372 176- www.alurte.es

PISTA DE PATINAJE EN LIiNEA. Polideportivo Municipal de Can-
franc. Alquiler de material. Reservas: 974 372 032

El proceso de construccion
de la nueva iglesia se alar-
go durante varios afios. Se
trabajaba en ella en 1556 y
todavia estaba sin terminar
cuando muno el fundador, en
1575. Tras un siglo de vida
floreciente, la fundacion entro
en una profunda decadencia
por la crisis econdmica deriva-
da de la Guerra de Sucesion.

SENDEROS DE CANFRANC. Rutas, perfiles, imagenes, GPS, etc.
www.canfranc.es/senderos/senderos.php

..
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A principios del siglo XIX se
extinguid la institucion, con
el consiguiente abandono del
edificio.

En la Pnmera Guerra Carlista
(1833-40) sirvio de cuartel, y
de esa época data el recinto
aspillerado que rodea el con-
junto. La iglesia quedd luego
abandonada.

Ha perdurado la estructura de
la iglesia, de cierto ménto ar-
tistico, en especial su presbi-
terio y la fachada de la capilla
bajo la tomre, precioso ejem-
plar renacentista.
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Fueity do Coll, do Ladrones

A mediados del 5. XIX, y como réplica al fuer-
te francés del Portalet, se determiné reocupar
la posicién del viejo fuerte en “Cod de Latros”
con la edificacion de uno nuevo: “Coll de La-
drones”. Las obras se iniciaron en 1888, y se
dio por terminado en 1900. Lo visito el joven
Alfonso XlIl el 05/09/1903. Tres afos después
se instalaba la artilleria.

El viejo fuerte fue arrasado, y en su lugar se
alzd otro rebajando previamente la cima de la
montafia. En su frente oriental se abrio la puer-
ta de acceso, a la que sucede un foso excava-
do en la roca, mientras que la fuerza artillera
se ubicaba en el interior de cinco casamatas
subterraneas cuyas cafioneras barren de no-
roeste a noreste. Una llamativa galeria aspille-
rada, abierta en la pefa, desciende hasta otra
bateria que domina la carretera.

Su construccion se inscribe dentro del proyec-
to de creacion de un paso fronterizo a fravés
de los Pirineos para comunicar Espafia con
Francia. Las compariias Midi Francés y MNorte
de Espafia presentaron el proyecto entre 1909
y 1910, empezandose a construir en 1915 y
finalizandose en 1925. Fue inaugurada por el
rey Alfonso Xlll, entrando en servicio en julio
de 1928.

El edificio de pasajeros se articula gracias
a tres volimenes destacados en altura que
se situan en sus extremos y en el centro. El
cuerpo central cobija el vestibulo donde se en-
contraban las taquillas. Grandes ventanales,
pilastras de sabor clasicista y trabajo en ma-
dera de gusto Déco se combinan para crear un
espacio suntuoso. En los cuerpos laterales se
acomodaban el puesto aduanero, la comisaria
de policia, correos y un hotel intermacional.

Blinkows do b *Lowen P’

La “Linea P" (de “Pirineos”) es un conjunto de-
fensivo construido a lo largo de la vertiente pi-
renaica espafola entre los afios 1944 y 1959.
Miles de soldados de reemplazo trabajaron
para levantar cientos de posiciones de hormi-
gon amado (tipo “bunker”) en las cabeceras
de los valles fronterizos por el temor a una po-
sible invasion militar desde el sur de Francia
que nunca se produjo.

De entre los numerosos asentamientos que se
construyeron en el valle de Canfranc (*Sector

: 247, se ha recuperado un conjunto que integra

el denominado “Punto de Apoyo n® 17 del “NG-
cleo de Resistencia n® 111" (Los Arafiones).
Constituido por mas de una docena de bunke-

La central de Canal Roya toma su nombre del
valle, alusivo al color rojizo de sus montanas.
Construida en 1967, destaca por su estiliza-
da volumetria, airosa asimetria y originalidad
compositiva, evocando formulas empleadas
por Mackintosh en la Escuela de Glasgow.
Una acertada mezcla de funcionalidad y senci-
llez donde se combina la tradicion local, inspi-
rada en la pendiente de los tejados pirenaicos
y en el acabado rugoso de la piedra recuerdo
de los muros en mamposteria, con la moder-
nidad, por el uso del hommigén amado y el
aluminio.

La central de Ip, de arquitectura similar, di-
sefiada en 1965 aunque no concluida hasta
1971, es obra del prestigioso arquitecto Miguel
Fisac. Toma su nombre y sus aguas del ibon
que se sitta a 2.115 m de altitud, las cuales
son encauzadas a través de una galeria de

Popularmente se le conocié también como
“Puente de las Eras” (por las que habia al este,
en la zona que sirve hoy de parquin ocasional)
0 “Puente del Cuartel” (por los desaparecidos
de Carabineros y de la Guardia Civil que exis-
tieron en las proximidades).
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El pabelion de oficiales con las oficinas y en-
fermeria se acomodd en un solido edificio
dotado de escalera sefiorial y bien soleado,
mientras que el cuartel de tropa ocupa situa-
cion mas umbria.
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Hoy es un edificio cercado sin posibilidad de
enftrar a visitar sus dependencias. Se estan
llevando a cabo diferentes propuestas de re-
habilitacion de este conjunto histérico.

ITINERARIO 1 - PUNTO 7
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res distribuidos en el interior del bosque repo-
blado, el nucleo se proyecto para la defensa
de la estacion internacional de Canfranc.

ITINERARIO 2 - PUNTO 3

presion de 3.693 m de longitud que descien-
den por una tuberia de 1.828 m hasta la cen-
tral, salvan el desnivel con un salto de 935 m
y desembocan en el embalse inferior junto al
rio Aragon.

ITINERARIO 2 - PUNTO 2
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Este puente, cuya fecha de construccion se
desconoce, pudo estar levantado en el s. XVI
dando servicio al camino que dirigia a la parti-
da de las Porciocas y a los puertos ganaderos
de lzas e Ip. Era, pues, un puente de importan-
cia secundaria al no servir al Camino Real de
Francia, pero pudo haber sustituido las funcio-
nes del Pon Nou cuando éste fue dernbado a
fines dels. XVI por una avenida del rio Aragon.

Fue fortificado durante la Guerra contra la
Convencion francesa (1793-1795): el pretil de
arriba se “atronero, elevandolo de mamposte-
ria”, mientras que a cada lado del puente se
colocaron sendos rastrillos. Junto al puente se
levanto un cuerpo de guardia para 40 hombres
y la orilla opuesta se ocupo6 con parapetos de
piedra seca.
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El 21 de febrero de 1341 Pedro IV de Aragon
autorizaba al infanzon Aznar Palacin la cons-
truccion de una casa-torre que su progenitor
habia dejado inconclusa en Canfranc.

En el documento de autorizacion el monarca
argumentaba que “nuestros pueblos, espe-
cialmente los que se hallan en la frontera, son
tanto mas notables y fuertes cuanto las casas
v habitaciones estan mejor construidas y edi-
ficadas”. En consecuencia, permitia acabar la
obra iniciada, levantando una torre fortificada
dotada de saeteras y demas elementos de-
fensivos. Los restos conservados concuerdan
con la fecha del documento, especialmente
la ventana de arco apuntado de su fachada
norte, por lo que se ha identificado esta torre
como la de Aznar Palacin. Se advierte su es-
tructura de tres pisos, desconociéndose la for-
ma original de la cubierta. La fachada principal

&l wiliguo

muestra oculta la puerta de acceso, y sobre
ella el ventanal gotico. Se advierten algunas
aspilleras completas y huellas de una ventana
de mayores proporciones.
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En una desgastada lapida
del pretil norte del puente
se lee con dificultad: “RA-
MON ME FECIC” (“Ramén
me hizo”) y la fecha de
1599. Asi se quiso perpe-
tuar la memoria de Ramon
de Argelas, maestro cante-
ro bearnés, vecino de lses-
ta (Valle de Ossau), que
culmind con éxito el dificil
encargo —aceptado el 7 de
julio de 1599- de reconstruir
el puente destruido por una
avenida del rio Aragon.

Por aquellas fechas se
denominaba “Pon MNou”
(puente nuevo) en el parti-  XVI.

XIX. Posterioormente reci-
biria diferentes nombres:
“Puente de Canfranc” (por
antonomasia, al ser el uni-
co puente de piedra del tér-
mino al servicio del Camino
Real de Francia), “Puente
de Abajo” o "Puente del
Cementerio”. MNunca se
denomind “Puente de los
Peregrinos”, que es apodo
modemo e impropio. Y tam-
poco es de estilo romanico,
aungue se aprecian restos
de su base medieval sobre
la que se elevo la recons-
truccion de finales del siglo

cular dialecto canfranqués

de raiz occitana que se ex-
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tinguid a principios del siglo




de la Herradura.
De hecho, el vie-
jo tubo de hierro
que sirve para
canalizar el agua,
sale del aguje-
ro producido por
una piedra retira-
da previamente
del muro del que
mana la misma,
arreglado conve-
nientemente con
posterioridad. En
efecto, dicha pa-
red de mamposte-

En 1945 la sociedad Electra
Jacetania S.A. ya solicitd el
aprovechamiento de un cau-
dal de 300 I/sg. del barranco
de Ip para la produccion de
energia eléctrica. Pero no fue
sino hasta final de los afios 60
cuando la empresa Eléctricas
Reunidas de Zaragoza con-
cluyd los trabajos de la presa,
embalse y contraembalse de
Ip. ibén por un camino carretero de
Uno de los aspectos mas com- 4 km. que también hubo de ser
plejos de la obra fue el traslado  construido. Junto al mismo, se
de obreros y materiales de cons-  |evantaron bamacones, un gran
truccién hasta el lugar donde se  edificio de servicios que se uso
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su accion se orientaria al refuer-
zo de los nucleos colindantes.

La “Organizacion Defensiva de los

La Fuente de la Herradura se en- Pinneos”, conocida hoy como ‘Li-

patrimonio, montana y naturaleza
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La llegada del Neo-
litico se caractenza
en los Pirneos por
la aparicion de dis-
tintos tipos de mo-
numentos  mega-
liticos:  dolmenes,
cistas megaliticas,
tumulos y circulos
de piedra. Si bien
estas construccio-
nes suelen ser in-
terpretadas como
monumentos funerarios, la ausencia de
materiales en muchos timulos o circulos
de piedras hace tener dudas al respec-
to. Pudiera ser que sus funciones fueran
secundarias, como la de servir de hitos o
sefiales del terreno, ya que su ubicacion
nos permite pensar que se pueda tratar de
construcciones levantadas por pastores
trashumantes que venian a estos empla-

Una parte de la vieja villa de Canfranc fue
levantada con el tiempo sobre el extremo
norte del cono de deyeccion del barranco
de los Mesés. Si bien en aquella época
toda su cuenca estaba poblada de masa
forestal, ésta fue destruida a principios del
siglo XIX, provocando asi constantes ame-
nazas de inundaciones y avenidas. Tal y
como en su dia relatd Florentino Azpettia,
ingeniero de Montes, en sus “Trabajos

La repoblacion forestal llevada a cabo en
los montes de los Arafiones con motivo de
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debia construir la presa del ibon
de Ip. Para ello, se disefid un
transporte de dos vagonetas
sobre railes, llamadas aqui ‘ca-
metones’, que circulaban sobre

un plano inclinado paralelo a la
posterior tuberia de conduccion
de las aguas. El popular ‘carre-
ton’ se movia gracias a un sis-
tema de poleas y confrapesos,
empujado por un motor ubicado
en la parte mas alta del plano
inclinado. Una vez arnba, los
trabajadores debian trasladarse
a pie o en camionetas hasta el

www.canfranc.es
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zamientos en ve-
rano.

El conjunto mega-
litico de la Canal
Roya agrupa, ade-
mas del dolmen de
La Rinconada, un
timulo y un circulo
de piedras que se
encuentran en las
proximidades. El
timulo de piedras
esta formado por rocas de andesita de
unos 30 cm. de tamafio medio. La losa
superior del dolmen parece estar partida
en dos trozos de distinto tamafio. En el
lado Sur del dolmen se aprecia una piedra
vertical imposible de medir. El tdmulo esta
situado a unos 20 m. del dolmen, y esta
compuesto de tierra y piedras de pequefio
tamafio. PUNTO 1
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hidroldgico-forestales para la defensa de
Canfranc contra las avenidas del torrente
“Los Mesés™, publicado en la Revista de
Montes, los vecinos de Canfranc decidie-
ron entonces construir para defenderse un
‘enorme muro longitudinal que, desviando
hacia el sur las avenidas, pone al pueblo,
por el momento, al abrigo de las crecidas.’
Si bien el muro logré su pretension inicial-
mente, pronto se vio gue iba quedando
enterrado bajo los materiales acarreados
en las avenidas, por lo que se decidio la
construccion de un segundo muro sobre
el anterior. Estos trabajos sin embargo no
atacaban el mal en su origen, las gravas
continuaban fluyendo, y el desbordamien-
to del barranco seguia siendo inevitable
mas tarde o mas temprano. Fue por ello
por lo que se procedio finalmente a una re-
gulacion e intervencion integral a cargo del
Servicio Hidrologico Forestal de la época.

Costler dod Unaee, Cosio

la necesaria proteccion de las infraestruc-
turas ferroviarias frente al riesgo de alu-
des, conllevo
implicitamen-
te la plani-
ficacion  ex-
haustiva de
los trabajos
de modo que
se garantiza-
ra el éxito de
los mismos vy
la mejor for-
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Una de las singularidades mas [lamativas
de la Canal de |zas se halla en la diferen-
ciacion y diversidad geologica que mues-
tran el fondo de valle, su entrada, y sus
laderas norte y sur.

Observando la ladera sur podemos disfru-
tar del Pirineo calizo mas puro, mostran-
dose ante nosotros la cara norte de Punta
Escarra, la Palade Ip o la Moleta. La clara

Lo de E-M

Cuando el Servicio Hi-

drologico Forestal se

hizo cargo de la comec-

cion y regulacion del

barranco de los Mesés

para solucionar el pro-

blema de las inunda-

ciones que provocaba

en la Villa de Canfranc,

decidio, entre otras mu-

chas intervenciones y

medidas, la realizacion

de una completa repoblacion forestal apo-
yada en dos especies fundamentales: la
berga -denominacion del pais- o sauce,
y el pino silvestre. Para ello se construyo
previamente un vivero volante cuya fun-
cion era la aclimatacion de las especies
con uno o dos anos de vida muy cerca de
su lugar definitivo de plantacion.

primer orden.

Irer

estratificacion que se observa, las carac-
teristicas gleras o canchales, o las llama-
tivas formas de algunas paredes moldea-
das por la erosion, como el Campanal de
|zas, conforman un paisaje Unico clara-
mente diferenciado del otro lado del valle.

El fondo esta constituido por pizamas y
grauvacas gue han facilitado la erosion de
glaciares y torrentes, y han conformado un
caracteristico perfil de valle glaciar. En la
entrada de la Canal de Izas hay que des-
tacar su famosa Cantalera, conformada
fundamentalmente por pizarras y calizas.
En la ladera norte nos encontramos con
lutitas y areniscas rojas gue conforman
un paisaje de formas suaves, en contraste
con los resaltes calizos de enfrente. Aqui
dominan los prados alpinos y las tonali-
dades rojas de los afloramientos rocosos.
PUNTO 2

Por este vivero pa-
saron mas de 90.000
grupos de pinos sil-
vestres (unos 455.000
ejemplares), mas de
26.000 bergas o sau-
ces, y alrededor de
23.000 grupos de pino
negro gque se planta-
ron en la parte alta de
la cuenca.

Estas intervenciones, ademas de la cons-
truccion de muros, diques y muretes, la fi-
jacion del suelo a base de tasca y estacas
de maderas en determinados puntos muy
fragiles y erosionados, o la canalizacion
del tramo final del torrente, lograron poner
a salvo a la poblacion de Canfranc y evitar
las graves inundaciones de que era objeto
con frecuencia. PUNTO 5
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ma de llevarlos a cabo. En este sentido
se debio disefiar primeramente y ejecutar
después, una densa red de caminos de
herradura que permitiera el acceso a cual-
quier lugar de la montaria, de caballerias
cargadas con aperos, herramientas, o con
los ejemplares de las distintas especies de
arboles que, previamente sembrados en
los viveros de fondo de valle, eran trasla-
dados a los viveros volantes o a su ubi-
cacion definitiva. Ademas, fue necesaria
la construccion en distintas ubicaciones y
alturas de las dos laderas, de un conjun-

to de pequenos ‘albergues’, hoy llamados
popularmente ‘casetas’, que ofrecieran la
posibilidad de ser utilizados como lugares
de habitacion para las cuadrillas de traba-
Jadores, amén de servir como almacenes
de utensilios, herramientas, materiales, u
otros enseres. En la actualidad estas ca-
setas se encuentran en estado de abando-
no, salvo algun caso excepcional como ‘la
Caseta Blanca’, y se utilizan como refugio
de fortuna por parte de montafieros o sen-
deristas.
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como residencia, servicio médi-
co, comedor, etc, y almacenes
diversos para herramientas y
maquinaria. Una vez terminadas
las obras de la presa, el ‘carre-
ton’ se siguié utilizando para
transportar materiales y reali-
zar trabajos de mantenimiento,
hasta que en 1997 dejo de uti-
lizarse. Hoy existe un ambicio-
so proyecto de rehabilitacion vy
transformacion de la infraestruc-
tura en un recurso turistico de
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Picaubé.

cuentra en la ‘carretera’ de Picau-
bé que da acceso a varios nucleos
de binkeres de la Linea P, a dos
viveros volantes construidos a
diferente altura, y a los caminos
que se construyeron y utilizaron
para la repoblacion forestal y la
realizacion de trabajos hidrologi-
cos y forestales en los torrentes
de Saman, Epifanio, Cargates y

Es muy probable que no estuviera
en la intencion de nadie la cons-

por vecinos y visitantes.

truccion de una pequefia fuente

en el lugar que ahora ocupa la

o b Sogidl

Situada en la margen derecha del rio
Aragon, a medio camino entre el castillo
de Candanchu y el fuerte de Coll de La-
drones, la Sagileta es una bateria cuya
construccion responde a la necesidad
de refuerzo militar a lo largo de toda la
cordillera pirenaica tras la conclusion en
1876 de la construccion de la carretera a
Francia, y coincidente en el tiempo con la
finalizacion de la Tercera Guerra Carlista.
Las autoridades militares crearon una Co-
mision de Jefes del Cuerpo de Ingenieros

“_ Entodos los Pirineos no hay nada pare-
cido al circo de Ip. Mas pequerfio que el de
Trumouse, es aun mas sombrio y extrario.
Forma casi un circulo, dicho de otra mane-
ra, una prision colosal, ya que apenas se
abre al Oeste por el lugar en que el agua
del ibon se escapa saltando hasta Can-
franc entre enormes precipicios...”

“Aun con el sol mas brillante, este circo
inspira espanto; hace pensar en los tem-
plos griegos consagrados al Miedo. ..”
“Del mismo modo que me habria gustado
quedarme en la cima iluminada de la Co-
llarada, asi deseaba ahora huir de aquel
horrible lugar donde todo parecia maldito,
a pesar de la suave luz con que lo adoma-
ba el sol poniente...”

Quien asi se expresaba era el conde Rus-
sel en 1876, tras hollar la cima de la pefa
Collarada y descender al circo e ibon de

para realizar el estudio pertinente, propo-
niendo el refuerzo de la Ciudadela de Jaca
y la construccion de los fuertes de Rapitan
y del monte de Asieso para hacer de éste
un importante enclave como centro de
maniobras. La Sagueta formaria parte de
las obras avanzadas del nicleo jacetano,
junto con el fuerte de Coll de Ladrones, las
dos torres de fusileros al Norte y Sur de
los Arafones, y el fuerte de Santa Elena
en Biescas.

El 28 de mayo de 1881 se aprueba el pro-
yecto de construccion de la bateria, sus-
pendiéndose las obras el 8 de agosto de
1892. El 23 de octubre de 1911 se propo-
nen nuevos proyectos para acondicionar
la Sagieta, pero nunca se llegaria a ar-
mar, ni siquiera a terminar, probablemente
por el elevado coste que suponia afiadido
al del cercano fuerte de Coll de Ladrones.
PUNTO 3

Ip. Este hermoso lago de alta montafia,
enclavado en pleno Pirineo calizo, se ca-
racteriza por los enormes farallones verti-
cales que los circundan, vertiendo aguas,
tal y como sefiala Russel, hacia Canfranc.
Uno de esos saltos entre enormes preci-
picios, muy cerca del viejo Camino de las
Porcieucas -hoy utilizado como ruta jaco-
bea- es la conocida Cascada de Ip.
PUNTO &

Hasta hace solo 100 afos
buena parte de las lade-
ras de Canfranc Estacion
carecian por completo de
masa forestal, y estaban
ocupadas por campos
de labor y praderas sal-
picadas de estas humil-
des construcciones agro
ganaderas conocidas
aqui como casetas de
“boveda”  Restauradas
recientemente siguiendo

ria no es otra cosa que el muro de
contencion de un talud cuya sin-
gular forma forzo el disefio curvo
del mismo. Esta forma daria con
el iempo nombre a la fuente. De
hecho, en las vigjas fotografias
de la época, no se aprecia atisbo
alguno de fuente o manantial, por
lo que el mismo debidé producirse
a posterion de modo espontaneo
generando con el iempo una zona
de recreo muy visitada y utilizada
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nea P’, dividio el Valle de Canfranc
en seis nucleos de resistencia,
siendo el de Picaubé el numero
112. Desde este punto denomina-
do Tercer Elemento del Punto de
Apoyo n° 3 se puede dominar casi
la totalidad del nicleo de Canfranc
Estacion, asi como las vertientes
sur de La Sagueta, ElI Tobazo,
Larraca y Larraqueta. Esta fue la
razon por la que el lugar fue con-
siderado de alto valor estratégico
para la defensa del valle. De muy
dificil ataque por la infanteria de-
bido a lo escarpado de su terreno,

o Lo

Los conocidos como “diques vacios”
se engloban dentro del grupo de
medidas permanentes pasivas en la
catalogacion global de medidas para
la proteccion contra aludes. Se trata
de unas medidas netamente espafio-
las que se desarrollaron en Canfranc
en una época en que Espana se en-
contraba a la vanguardia mundial en
temas de proteccion contra aludes y
construccion de diques fluviales. El
dique vacio actia en el canal del alud
restandole fuerza y conteniéndolo en
muchos casos.

Eldigue de la Cola de Caballo fue cons-
truido a finales de los 60 y principios de
los 70 como consecuencia de la rotura
de ofro anterior cuyos restos aln pue-
den ser observados. Es un dique de
rastrillo mixto que cumple una doble
funcion de retencian de la nieve por un

P
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Se trata del uni-
co barranco del
valle de Canfranc
en el que puede
practicarse  su
descenso depor-
tivo. Su punto de
acceso principal
esta perfecta-
mente sefaliza-
do desde la N
330, al norte de
la vieja villa de
Canfranc.

Para iniciar su descenso, cuenta ade-
mas con cuatro lugares de entrada al
cauce gue parten de la ruta de ascen-
so a través de sendas perfectamente
acondicionadas.

las técnicas tradicionales, constituyen
un testigo irepetible de aquel paisaje de
antafo. Protegerse de una repentina llu-
via o poder pasar la hora de comer a la
sombra durante el calido verano, eran los
pequefios objetivos que perseguian.

Su funcion exclusiva de refugio temporal
explica su tamario diminuto (apenas 4 m?
de superficie interior), su pequefia entra-
da y, también, que no fueran albafiles ni
personas especializadas las encargadas
de su construccion.

"Colly

La forma de estos asentamien-
tos es comun a muchos de ellos:
una entrada en pozo o en pasillo,
desembocando en un habitaculo
de aproximadamente 2x2 m, don-
de se situarian los sirvientes del
arma. El camuflaje de las mismas,
construidas en hormigon, se basa
en la acumulacion de piedras,
creando asi un enmascaramiento
adecuado al terreno. Se trata de
uno de los asentamientos mas
espectaculares por el tipo de obra,
situacion y vistas.
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lado y de dispersion de la energia del
impacto de un posible alud por el ofro.
Fue construido en mamposteria y hor-
migon, para lo cual hubo que modificar
el viejo camino ya existente desde prin-
cipios de siglo, de modo que permitiera
el acceso hasta el lugar de pequefios
vehiculos a motor para transportar he-
rramienta y materiales. PUNTO 4

e (1"3 .f/\gu

En Aguaré se realiza-
ron a principios del si-
glo pasado diferentes
obras de correccion
hidrologico  forestal,
principalmente digues
Yy muros de proteccion
de las orillas, que se
han ido naturalizando
con el paso del tiempo.
Asimismo destaca la
repoblacion realizada
en su cuenca en la
misma época.

Entre la vegetacion existente, cabe se-
fialar la profusion de frondosas en las
laderas mas resguardadas de su mitad
inferior, mientras que en la mitad supe-
rior dominan con clandad el pino silves-
tre y el abeto. PUNTO 7

Su remate superior se conseguia me-
diante la colocacion de losas ligeramente
inclinadas que ‘volaban’ cada vez mas
hacia el interior hasta culminar en una
losa horizontal de gran tamario que po-
dia ponerse o quitarse como salida de
humos. El exterior se cubria con cuadros
de hierba con tierra o “tascas” para evitar
la entrada de agua en el interior.
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